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Opis predmetu zákazky – podrobná technická špecifikácia 

„Práčovnícke zariadenia“ 
 
1. Priemyselný veľkokapacitný sušič prádla 

Charakteristika: Priemyselný veľkokapacitný sušič prádla pre práčovne (DOMUS DTM- 36 
COMFORT alebo ekvivalent), kapacita suchého prádla 37 kg, parou vyhrievaný. 

Technické vlastnosti: 
Elektrické pripojenie:                                             230V- 400V 4x1,5/20A – 5x1,5/20A 
Pripojenie pary     1“ 
Pripojenie kondenzátoru               1“ 
Hlučnosť                                       max. 65 dB 
Kapacita plnenia 1/18     min. 37 kg 
Kapacita plnenia 1/20                min. 33 kg 
Objem bubna       min. 660 l 
Výkon motoru bubna                                      min. 0,55 kW 
Výkon ventilátoru bubna               min. 0,55 kW 
Parný ohrev, výkon pary                                 min. 50 kW 
Celkový el. výkon                  min. 1,15 kW 
Hodinový výkon      min. 63 kg/h 
Kapacita odparovania     min. 32 l/h 
 
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika 
Bubon        nerezový      
Pohon bubnu       frekvenčným meničom    
Prúdenie      dvojité vzduch-axiálne, radiálne    
Systém   chokeair - špeciálne usmernenie  prúdenia 

vzduchu, pre úsporný efekt 
Ďalšie funkcie kontrola plnosti filtra odsávania, 

zasúvací filter nečistôt z prádla,  
čidlo zbytkovej vlhkosti,   
ochladzovací systém, ktorý zabraňuje pokrčeniu 

prádla 
reverzný chod bubna,  
reverzácia s plynulým nábehom proti zamotaniu 
väčších kusov prádla 
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2. Priemyselný pneumatický tvarový lis na prádlo 

Charakteristika: Pneumatický parou ohrievaný lis na žehlenie tvarového prádla pre práčovne (LV 

– 800RV Sidi Mondial alebo ekvivalent) 

Technické vlastnosti: 
Dĺžka tvarovky                min. 1340 mm 
Šírka tvarovky     min. 460 mm 
Tvarovky      tvar obdĺžnika, ohrievané parou 
Vrchná tvarovka     poniklovaná oceľ, vybavená ochranným rámom, 
       prítlak spúšťaní prostredníctvom dvoch tlačidiel  
Spodná tvarovka     nábal a poťah z teplu odolného materiálu  
Lis  predpripravený na pripojenie externého zdroja    

pary a vzduchu 
Elektrické pripojenie                                       bez pripojenia na elektrickú energiu  
Ovládanie pomocou stačeného vzduchu             áno  
Pripojenie pary     1/2“ 
Pripojenie vzduchu     3/8“ 
Spotreba pary      max. 10kg/hod. 
Spotreba vzduchu     max. 14NL/cyklus 
Tlak pary      5-8 bar 
Tlak vzduchu      5-7 bar 
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3. Priemyselný korytový žehlič prádla 

Charakteristika: Priemyselný malý korytový žehlič prádla pre práčovne (DOMUS S 160/30 alebo 
ekvivalent)  

Technické vlastnosti: 
Elektrické pripojenie:                                230V lll - 400V lll (50-60Hz) 
Kapacita pri 10 až 15% zbytk. vlhkosti      min. 40 kg za 1.hod. 
Rýchlosť žehlenia                            min.  4 mt/ min  
Motor elektrický                               0,36 Kw 
Hlučnosť                                             max 50 dB 
Priemer valca                                   min. 300 mm 

 
Vstup a výstup prádla je prednej strany 
Ochrana rúk a bezpečnostný termostat 
Žehlenie tlakom proti hliníkovému korytu 
Valec pokrytý po celom obvode oceľovou vlnou s vysokoodolným poťahom 
Digitálny procesor s  automatickou kontrolou teploty 
Pohyb koryta automatický 
Nomexový nábal 
 
 
 
 
  


