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Opis predmetu zákazky 
„Oprava vchodu č. 2 (stanovisko č. 5) objektu č. 14“ 

 
  

  
 

 

Položka predmetu zákazky 

 Merná jednotka 

Plastové okná  

 

Demontáž pôvodných drevených okien, Montáž a Dodávka okien 

plastových izolačné trojsklo, komplet vrátane vnútorných a vonkajších 

parapetov, vyspráviek , montáž okien s hydroizolačnými ISO páskami 

(exteriérová a interiérová), zrkadlová fólia,  vrátane žalúzií vnútorných, 

hliníkových, biele, ovládaných retiazkou  

  

  

1,80x1,20 m - okno pravé, otváravo - sklopné, dvojkrídlové so 

stredovým stĺpikom 

1,00 ks 

1,15x1,20 m - okno pravé, otváravo  - sklopné, jednokrídlové 1,00 ks 

Demontáž pôvodných drevených okien, Montáž a Dodávka okien 

plastových izolačné trojsklo, komplet vrátane vnútorných a vonkajších 

parapetov, vyspráviek , montáž okien s hydroizolačnými ISO páskami 

(exteriérová a interiérová) 

 

0,6x0,6 m - okno pravé, otváravo - sklopné, jednokrídlové 2,00 ks 

Demontáž pôvodného dreveného okna, Montáž a Dodávka okno 

plastové izolačné trojsklo, vrátane vnútorných a vonkajších vyspráviek 

, montáž okna s hydroizolačnými ISO páskami (interiérová), zrkadlová 

fólia 

 

0,88x0,98 m – okno pevné, bez parapetov pod okno Bezpečnostná 

zásuvka cezstenová vonkajšie rozmery šxvxh 0,5x0,22x0,4 m 

1,00 ks 

Demontáž sklobetónu, zamurovanie otvoru 

 

1,5x1,4 m, murivom 300 mm 1,00 ks 

3x1,4 m, murivom 300 mm 1,00 ks 

1,2x0,9 m, murivom 100 mm 1,00 ks 

Dodávka a montáž Oceľové mreže na oknách 

 

Rám z profilu L 30x30x3 na jednotlivé okná, sivá farba 15 bm 

Výplň zvisle guľatinou pr. 8mm v rozostupe 5cm 288,00 m 

Kovové konštrukcie 

 

Demontáž a montáž ostnatého drôtu (bruno valec) 20,00 m 

Oprava a náter zábradlia balkóna 20,00 m2 

Demontáž a montáž nových atikových plechov pozinkovaných strechy 

balkóna 16,00 m2 

Oprava strechy 

 

Kontrola a oprava hydroizolácie strechy 18,00 m2 

Kontrola a oprava atiky strechy 18,00 m 

Nový strešný zvod 1,00 ks 

Príprava podkladu pre TPO fóliu 18,00 m2 



 

 

Položenie TPO fólie 18,00 m2 

Oprava balkóna 

 

Demontáž starej dlažby 30,00 m2 

Úprava povrchu a hydroizolácia 30,00 m2 

Položenie novej dlažby 30,00 m2 

Dlažba mrazuvzdorná 40x40/4cm, protišmyková, sivá  30,00 m2 

Oprava fasády 

  

Odstránenie starej omietky 75,00 m2 

Oprava podkladu + sieťka 75,00 m2 

Nanesenie novej vápenno - cementovej omietky do 25mm 75,00 m2 

Nanesenie vonkajšej štukovej omietky, farba béžová 75,00 m2 

Bleskozvod 

 

Demontáž existujúceho bleskozvodu, Inštalácia nového s revíznou 

správou (Objekt-plochá strecha 18 m2, Výška objektu 5,85 m) 1,00 ks 

Bezpečnostné dvere exteriérové 90/197 cm ľavé                             

 

Dodávka dverí so zárubňou vrátane dopravy a montáže s vysprávkou, 

demontáže pôvodných dverí a zárubne, odvozu a likvidácie pôvodných 

dverí a zárubne. 

Dvere oceľový rám, oceľová platňa, so zárubňou, s komplet kovaním 

guľa/guľa, bezpečnostnou FAB vložkou, bez priezoru, bezpečnostná 

trieda 3, na dverách magnet prídržný min.258kg 340mA 12V DC (2x 

magnetický kontakt), počet istiacich bodov min.7, farba tmavohnedá 1,00 ks 

Bezpečnostné dvere exteriérové 90/197 cm pravé                                             

     

Dodávka dverí  so zárubňou vrátane dopravy a montáže s vysprávkou, 

demontáže pôvodných dverí a zárubne, odvozu a likvidácie pôvodných 

dverí a zárubne. 

Dvere oceľový rám, oceľová platňa, so zárubňou, s komplet kovaním 

guľa/guľa, bezpečnostnou FAB vložkou, bez priezoru, bezpečnostná 

trieda 3, na dverách magnet prídržný min.258kg 340mA 12V DC (2x 

magnetický kontakt), počet istiacich bodov min.7, farba tmavohnedá 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,00 ks 

Bezpečnostné dvere interiérové 80/197 cm pravé 

 

Dodávka dverí so zárubňou vrátane dopravy a montáže s vysprávkou, 

demontáže pôvodných dverí a zárubne, odvozu a likvidácie pôvodných 

dverí a zárubne. 

Dvere oceľový rám, platňa so zárubňou s komplet kovaním 

guľa/kľučka a bezpečnostná FAB s vložkou, bez prierezu 

bezpečnostná trieda 3,požiarna odolnosť E30 podľa EN 

16034. Počet istiacich bodov min.7,farba tmavohnedá. 

 

 

 

 

 

 

1,00 ks 

Interiérové práce 

 

Odstránenie malieb oškrabaním, prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných 

povrchov, penetrovanie jemnozrnných povrchov, vyrovnanie podkladu, 

náter bielou interiérovou farbou, náter soklov do výšky 1,5 m  

 

 

113 m2 

Náter radiátorov slonová kosť dvojnásobne 6 m2 



 

 

Náter zárubne syntetickou farbou 3 ks 

Demontáž zárubne  2 ks 

Dodanie a montáž dlažby, keramická, protišmyková 340x340  25,00 m2 

Dodávka a montáž WC combi , biele, zadný vývod 1 ks 

Dodávka a montáž umývadlo, biele 1 ks 

Dodávka a montáž prietokový ohrievač k umývadlu, s pákovou batériou 

pre 1 odberné miesto, ohrev vody 30-60 C, príkon 3,5 kW, 230 W, krytie 

IP24 

 

 

1 ks 

Interiérové dvere 60/197 cm, s komplet kovaním kľučka/kľučka, 

drevené, pravé 

1 ks 

Interiérové dvere 60/197 cm, s komplet kovaním kľučka/kľučka, 

drevené, ľavé 

1 ks 

Interiérové dvere 80/197 cm, s komplet kovaním kľučka/kľučka, 

drevené, pravé 

1 ks 

Demontáž, dodávka a montáž Svietidlo Led stropné s mikrovlnným 

senzorom pohybu, 230V/min. 24 W 

5 ks 

Demontáž, dodávka a montáž Svietidlo Led stropné, 230V/min. 24 W 2 ks 

Demontáž, dodávka a montáž Svietidlo Led stropné, 600x600mm, 230V/ 

min. 40 W  

2 ks 

Dodávka a montáž Svietidlo Led stropné - núdzové s vlast. zdrojom 

230V/9W 

3 ks 

 


