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Opis predmetu zákazky – podrobná technická špecifikácia 

Charakteristika: Priemyselná vysokootáčková malokapacitná bubnová práčka, s  kapacita 

bubna min. 11kg , parný ohrev. 
Technické dáta 

HODNOTY 

Plnenie bubna: 1:9 / 1:10 kg Minimálne: 10 / 10 

Objem bubna l Minimálne: 100 

Priemer bubna  mm Minimálne: 500 

Hĺbka bubna mm Minimálne: 400 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

Rýchlosť prania ot/min Minimálne: 50 

Rýchlosť odstredenia ot/min Minimálne: 1 100 

G Faktor - Minimálne: 440 

Hlučnosť dB Maximálne: 72 

DVERE 

Výška stredu dverí/Výška dverí mm Minimálne: 600 / 350 

Priemer mm Minimálne: 360 

ENERGIA 

Motor kW Minimálne 0,7- Maximálne 1,0 

Max. energia (para) kW  0,80 

PRIPOJENIE 

Napätie 230V – I+N + T Nº x mm2 / A 3 x 1,5 / 6A 

Napätie 230V – III + T Nº x mm2 / A 4 x 2,5/20A 

Napätie 400V – III + N + T Nº x mm2 / A 5 x 1,5/10A 

Prívod pary inch  1/2” 

Maximálna spotreba pary kg/h Maximálne: 8 

Prívod vody inch 3/4” 

Hlavný tlak vody kg/cm² Maximálne: 4 

Maximálna spotreba vody lit/h 80 

Odtok mm/inch 3” 

Výkon odtoku lit/min Minimálne: 160 

ROZMERY 

Šírka mm Maximálne: 700 

Hĺbka mm Maximálne: 800 

Výška mm Maximálne: 1 200 

Čistá hmotnosť kg Maximálne: 240 

Ďalšie požadované parametre: 

- vnútorný a vonkajší bubon  z nerezovej ocele, 

- minimálne 3 násypky pre pracie prostriedky, 

- minimálne 7 signálov pre  automatického dávkovania  chémie, programovanie časov,   

- odložený štart a systém neskoršie dávkovanie, 

- minimálne 3 vodné vstupy pre napĺňanie, 

- elektronické riadenie nevyváženosti frekvenčným meničom, ktorý detekuje a upravuje nerovnomerné 

rozloženie prádla behom odstreďovania, 

- mikroprocesor  s dotykovou obrazovkou, min. 25 programov, 

- možnosť programovania, vloženia a stiahnutia programov bez obmedzenia, aktualizácia softwaru cez 

USB port, 

- sériový komunikačný port pre monitorovanie a vzdialenú správu, 

- funkcia ľahkého nakladania, pre zjednodušenie manipulácie s praním, 



 

- možnosť ,,Mokré čistenie“ plne nastaviteľná výška hladiny a rýchlosť prania, možnosť pre 

spracovanie veľmi jemného prádla, 

- možnosť optimalizácie spotreby vody a chémie podľa množstva vloženého prádla 

- funkcia s možnosťou namáčania prádla priamo pri plnení v bubne pračky, pre zjednodušenie 

pracieho procesu, 

- možnosť voliteľného odtoku, systém vyváženosti bubna práčky.  

 


